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Künftige Antifouling Regularien

BIOCIDAL PRODUCTS REGULATION (EU) 528/212

• concerns the placing on the market and use of biocidal products which are used to protect humans, 
animals, materials or articles against harmful organisms

• related to the IMO convention “International Convention on the control of harmful Anti-Fouling  
Systems on Ships (2001)”, the European Union finalized the EU Regulation No. 528/2012. 

Wohin führt das?

• Risiko der Nutzung von minder effektiven Antifouling Systemen wird zu höheren Kosten für
Wartung und Reparaturen sowie zu höherem Kraftstoffverbrauch UND weiter erhöhtem
Umwelteinfluss durch die Einfuhr fremder Arten in den Kühlsystemen und an den Rümpfen führen

• Konsequenz ist die zwingend notwendige Suche nach alternativen Systemen für biozidfreien
Bewuchsschutz



Haben Sie schon an Ultraschall gedacht?



Mikroorganizsmen

Sekunden / Minuten

Bakterien

Stunden

Larven

Tage

Muscheln, Pocken, Algen

Wochen

Biofilm

Biofilm



Unterschiedliche Ultraschall Funktionsweisen

Ziel: Entfernung von bereits angehaftetem, harten Bewuchs wie Pocken, Muscheln

Nachteile: 
• Nur sehr geringer Radius
• Kavitation unterscheidet nicht zwischen Pocken und Schiffsbaustahl

• Resultat                Keine Marktakzeptanz

Kavitation verursachender Ultraschall

Kavitation vermeidender Ultraschall (HASYTEC DBP)

Ziel: Entfernung und Vermeidung von Biofilm als grundsätzliche Basis jeden marinen Bewuchses

Vorteile:
• Deutlich größerer Radius
• Mariner Bewuchs entsteht erst überhaupt nicht (BELEGTE ERGEBNISSE!)
• Kein negativer Einfluß auf sämtliche Schiffsbestandteile
• Umweltfreundlich und Nachhaltig

• Resultat Alternativlösung, Marktakzeptanz steigt



Transducer

> Production of ultrasound

> Prevention of bacterial adhesion

Unterschiedliche Ultraschall Funktionsweisen (NICHT kavitativer Ultraschall)



Anwendungsbeispiele



Anwendungsbeispiele



Anwendungsbeispiele

Für Propeller Schutz installierte
Transducer auf der vorderen Stevenrohr
Dichtung



Anwendungsbeispiele

Propeller Suezmax Tanker, knapp 7 Monate nach Reinigung und Installation



Anwendungsbeispiele

Baggerschiff, Boxkühler 9 Monate nach Reinigung und Installation
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