COGENERATION WORLD

VOM BIOGAS ZUM
e BIOKRAFTSTOFF:

INTEGRIERTE UND MODULARE
SYSTEME WIE

BIOCHANGE® + CH4LNG
VON AB




C Wer ist ?
FOKUS

Familienunternehmen aus Italien (Raum Brescia), seit
uber 30 Jahren spezialisiert auf modulare und
schliisselfertige Energieysteme

Eigenes Werk mit hoher Fertigungstiefe und weltweiten

Niederlassungen, eigenen Service und unterschiedliche o 1
| o ”:::czé’/’/’ 7 /[M i t\

—

Optionen zur Finanzierung — — = _____l_ , ‘—I‘fl
Erweiterung des Produktes BHKW (mit Biogasvor- und g g &7

Abgasnachbehandlung) durch die Markteinfiihrung von > : .
Biogasaufbereitungsanlagen (mit Verfliissigung von e :':. ' -: e : v

CH, und CO,)

Da AB seit jahrzenten stark mit der Biogas-Branche ;v: 8 Y i . wiisss”
| # ¢ (R g
verbunden ist, sehen wir klar einen globalen Trend zur ot o " -

Nutzung von Biomethan, speziell auch als Kraftstoff im
Verkehrssektor!
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B FUNKTIONSWEISE UNSERER

BiO <4NGE’

Rohgas Retenat
SO0GAs BIOMETHANE
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Bl STANDARDISIERTE PORTFOLIOGROBE
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Breite (m)

BIOCH4NGE

Biogasdurchfluss

BIOCH4NGE 1.5 (100) 150
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BIOCHA4NGE 2.5 (150)
BIOCH4NGE 3.5 (225)
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BIOCH4NGE 5 (300)
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BIOCH4NGE 7.5 (450)
BIOCH4NGE 10 (600)
BIOCH4NGE 12.5 (750)

_ ‘

BIOCH4NGE 15 (900)

Ausgelegt fiir variable Biogasqualitat

biomethane

CH, 50-60%%*
CO, 30-50%
N, <0,4%

0, <0,4%

raw
biogas
—_— ]

gas upgrading unit

*Methangehalt auBerhalb dieses Bereichs kdnnen die offgas

Biomethanmenge und den el. Verbrauch beeinflussen.
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BIOCHANGE®

Lange (m)

Min. Platzbedarf (ohne Nebenaggregate,
Vorbehandlung)

12,2
12,2
12,2
12,2
15,9
15,9

15,9
15,9

Geeignete Einsatzstoffe sind

Rinder-, Schweine- und Geflligelmist
Landwirtschaftliche Abfalle
Lebensmittelabfalle

Abfalle aus Abwasser & Wasseraufbereitung
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8 MOGLICHE T

BIOCH4NGE® 3-Stufig
3-stufiges Membranverfahren
>99% Methanrickgewinnung

Nebenverdichter fur optimierte OPEX-Kosten

10-12 bar Gasdruck am Ausgang BIOGAS S 1 Dt o2 <
Notwendig flr weitere Verfllissigung des
Biomethans #
- Spezifischer Stromverbrauch: 0,26-0,30 e g
kWh/Nm?3 Biogas Algonl
| \
Off-Gas
CO

Abgas wird zur thermischen Nachverbrennung
(RTO) geschickt, ~0,02% Methanschlupf.
Notwendig zur Einhaltung der gesetzlichen
Anforderungen!




B ANWENDUNGSBEISPIEL TN
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AB BIOCHANGE’
TECHNOLOGIE GASAUFBEREITUNGSSYSTEM
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2.
MEHRWHRT
DURCH EINE

(LNG)
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B ) )SSIGES BIOMETHAN - e

Was ist LNG?
Liquefied Natural Gas
Flissiges Biomethan bei 3 barg und -140°C

CO, ist bei dieser Temperatur fest (Trockeneis)

Warum verfliissigen?
3 mal dichter als CNG (@200 barg), ein mit flissigem

CH, betanktes Fahrzeug hat eine 3 mal groBere

Reichweite als ein mit CNG betanktes Fahrzeug.
Es kann mit Tankwagen transportiert werden -> die

einzige Option flr Standorte ohne Zugang zu einem

Gasnetz.




B BIOCHANGE® + CHALNG e

TSA Rezirkulation

BIOGAS TSA zur
BIOCH<NGE® > CO,-
Entfernung
Off-Gas <

<J_NI[3 » BIO LNG




. Vorteile CH4LNG

<dL_NG

Das Herzstlick des Prozesses ist der Kryo-Kihler, der

Tank

auf der Stirling-Technologie basiert

“Truck

Verfugbar flr kleine/sehr kleine VerfllissigungsgréBen

(dank Stirling-Technologie)

Liguefaction

Bewahrte Technologie

Extrem modular durch schrittweises Hinzufliigen von

Kryo-Kuhlern (1 bis zu 12 tpd LNG) in einem eigenen

Container

LNG-Lagertank + Betankungsanlage um Erzeugung

und Abnahme zu entkoppeln

Stromverbrauch Verflissigung: 0,56 kWh/Nm3

Biomethan

Gesamtverbrauch fiir Aufbereitung +

Verfliissigung: ca. 0,6 kWh/Nm?3 Biogas



3.
ANLAGEN
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B REFERENZEN BIC

<NLEE

Rindergllle Orzinuovi (Brescia) 350 Nm3/h Gasnetzeinspeisung Mai 2019
(Italien)

Schweineglille Corbetta (Mailand) 1.200 Nm3/h Gasnetzeinspeisung Dezember 2019
(Italien)

Landwirtschaftliche Champagne-Ardennes 1000 Nm3/h Gasnetzeinspeisung November 2020

Nutzpflanzen (Frankreich)

Organischer Abfall Region Lombardei 500 Nm3/h Gasnetzeinspeisung Marz 2021

(kommunal) (Italien)

Rindergllle Region Lombardei 1.200 Nm3/h Gasnetzeinspeisung Ende von 2021
(Italien)

Landwirtschaftliche Ardennes 600 Nm3/h Gasnetzeinspeisung Juli 2021

Nutzpflanzen (Frankreich)

Olivenél-Abfalle Region Lombardei 1.200 Nm3/h Gasnetzeinspeisung Dezember 2021
(Italien)

Agrar- Aquitanien 250 Nm3/h Gasnetzeinspeisung September 2021

/Lebensmittelabfalle (Frankreich)

Landwirtschaftliche Venedig 1.000 Nm3/h BIO LNG Q4 2021

Nutzpflanzen (Italien)

Landwirtschaftliche Venedig 1.000 Nm3/h BIO LNG Q1 2022

Nutzpflanzen (Italien)

FLYOVER VIDEOLINK:

BiO

4ANGE"



B REFERENZEN e

Landwirtschaftliche Nutzpflanzen Italien 10 tbd BIOCH4NGE 10 Q4 2021
Landwirtschaftliche Nutzpflanzen Italien 8 tbp - Q4 2021 .
Landwirtschaftliche Nutzpflanzen Italien 10 tbd BIOCH4NGE 10 Q1 2022

—-—

Tank

Truck

Liguefaction
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http://www.gruppoab.com/
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